


SolarQuantum

PERFORMANCE ENERGY

110

mmm&n 121
AC-Metr-MennspannungUmfang (V) LN/PE 2200380V, 23044000V
Menn-Metzfrequenz (Hz) 30/ 60{Optional)

AL -Metz-Nennalsgangsstrom (A 16674159 4

M AC-Mamgangsstrom (A) 183341754
Ausgangsletstungsfaktor 0.8 fuhrend bis 0.8 nachlaufend
Metzstrom THD <Ih
E[-Elqmatn:m[nﬂ «0,5%

4752 or 5762 (Opticnal)

Ellb\'lihlgsgad '9113‘3-

MPPT-Wirkungsgrad %

Sz

DC-Verpolungsschutz I1a

ACHurrschiussschutz 13

AC-Pargang Uberstromschutz la

HAargang Uberspannungsschutz l1a

Schurtz des ksolationswiderstandes I3

Ubenwachung won Erdungsfehlern Ja

Anti-Insein-Schutz 13

Temperaturschutz Ja

Integrierter DC-Schalter Ja

Ferm-Ulpload von Softeare 13

Femanderung der Betriehsparameter Ja

W DC Type I/ AC Type Il

Abmessung (mmi 8388« 56BH=324T (Ohne Steckverbinder und Haltemangen)

Gevwacht (kg 81

Topologe Ohne Transformator

Intermer Vierbrauch <1W [Macht)

Betnebstemperatur -25=-65C, =455 Leistungsminderung

Schutz vor Eindringen PG5

Larmemission (typisch) =55dB

Kihhmgskonzent Intedligent= Kuhlung

Forzipierts Lebensdauer 5 Jahre

Metranschiuss-Standand WDE4105 ECS1727/621 16 WDED 1M ASSTYT2 CEIQ 21, ENS0545-1, G938 G99 C10-11 UNEZ1 7002, HAR16 149 NEE 16150

Luftfeuchingkeit der Betriehsumgebung 0-100%

Sicherheit EMC / Nom IEC/EM 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 6210%-1, IEC/EM 42109-2

Medmale
MC-2 koppelbar

AC-Anschies Stecker nach IP45

Anzeige LCD 240 x 160

Schnittstelle RS4BS/RS232/WIiR/LAN
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