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Highlights
Heidelberg Wallbox Energy Control

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wird auch in Zukunft enorm steigen und man wird nicht
vermeiden konnen, mehreren Nutzern eine Wallbox zur Verfugung stellen zu mussen. Auch das
Thema Lastmanagement wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, wenn mehreren Anwendern
verschiedene Ladepunkte zur VerfUugung gestellt werden.

Die Heidelberg Wallbox Energy Control schafft hier Abhilfe und verteilt den Strom optimal und
zielganeu auf bis zu 16 Fahrzeuge. Sie eignet sich deshalb speziell fur beispielweise
Unternehmensflotten, Hotels, die Gastronomie oder den Handel, die eine effiziente Ladeinfrastruktur
fur mehrere Parkplatze benotigen.

Smartes Ladesystem Intelligente Ladetechnologie

Smartes Ladesystem fur bis zu 16 E-Autos — dank Intelligente Ladetechnologie MADE IN GERMANY.
lokaldynamischem Lastmanagement verteilen Keine Folgekosten durch Wartungsfreiheit. Einfa-
mehrere vernetzte Wallboxen den Ladestrom auf  che Montage durch Elektrofachkraft oder Installa-

bis zu 16 Hybrid- oder E-Autos. tionsservice. e.

Lieferumfang

Lieferumfang HEIDELBERG Wallbox Energy
Control: Wallbox, 7,5 m Ladekabel mit Typ 2
Ladestecker entsprechend der DIN EN 62196-2,

Sicherheitshinweise.
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Innen und auBen verwendbar Fur alle Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge

Die Heidelberg Wallbox Energy Control kann im Ladt mit maximal 11 kW alle Elektro- und Hybrid-
Innen- und Auf3enbereich genutzt werden. Sie Fahrzeuge, die mit einer Ladebuchse Typ 2 gemaf3
kdnnen bis zu 16 Wallboxen miteinander vernet- IEC 62196-2 ausgestattet sind.

zen, die den maximal verfugbaren Strom optimal

auf alle angeschlossenen Fahrzeuge verteilen —

ganz automatisch.

Technische Highlights
Heidelberg Wallbox Energy Control

- Dynamisches, lokales Lastmanagement ab zwei vernetzen Wallboxen

- Maximal 16 Wallboxen vernetzbar - Modbus RTU fur externe Lastmanagementsteuerung
(z. B. Uber ein Home Energy Managament System (HEMS))

- Hochwertige Edelstahlfront - Plug-and-Play-Lésung — einfach durch eine Elektrofachkraft
oder einen Installationsservice zu installieren

- Anschluss an 230 Volt oder 400 Volt

- Ladebetrieb 1-, 2- oder 3 phasig

- Integrierte Fehlerstromerkennung: DC 6mA

- Ladeleistung (einstellbar): z. B. 2,1 kW/3,7 kW/7,2 kW/11 kW

- Lange des Kabels: 5 m oder 7.5 m
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Technische Daten

Vorschriften IEC 61851-1:2010

Ladeleistung Mode 3 bis 11 kW

Mennspannung 230V - 400V

Mennstrom bis 16 A einstellbar von 6 A bis 16A in 2A-Schritten
Nennfrequenz 50Hz

Ladebetrieb 1-, 2- oder 3 phasig

Metzformen TT/TN

Anschlusstechnik Federklemmtechnik

Kabelzufihrung/Kabeleinfuhrung

Aufputz oder Unterputz/9 bis 17 mm

Anschlussguerschnitt

1mm? bis 10mm? - Eindrahtiger Leiter (starr)

1mm? bis 10 mm? - Feindréhtiger Leiter (flexibel)

1mm? bis 6mm? - Feindrahtiger Leiter mit Aderendhilse (flexibel)

Es sind die jeweiligen nationalen Vorschriften zur Installation zu beachten.

Ladeanschluss/-kupplung

Typ 2

Lange Ladekabel

5m oder 75m

Statusinformation

Frontbeleuchtung

Datenschnittstelle

R5485/ModBus RTU

Externe Freigabe/Sperrung der Wallbox

Eingang fiur optionalen Freigabeschalter oder Gber Modbus RTU

Schutzart

IP54

Fehlerstromerkennung

DC 6mA

Beluftung Es wird keine Beluftung bendtigt
Schutz gegen mechanischen Schlag IK0D8
Betriebstemperaturbereich (°C) -25°C bis +40°C

Temperaturverhalten

Innerhalb des Betriebstemperaturbereichs wird der Ladestrom dauerhaft zur
Verfigung gestellt. Bei einer Temperaturiberschreitung wird der Ladevorgang
unterbrochen. Nach einer Abkihlphase wird der Ladevorgang wieder selbst-
standig neugestartet.

Lagertemperaturbereich (°C)

-25°C bis +80°C

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit (%)

5% bis 95 %

Hdhenlage (m)

Max. 3000 Meter iber Meeresspiegel

Schutzklasse

Uberspannungskategorie

Abmessungen (B=Hx=T) (mm)

3B6mm= 295 mm=112mm

Gewicht

ca. Bkg
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