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Highlights
go-e Charger

Viele smarte Funktionen, die das Laden von Elektroautos noch komfortabler machen, sind im
go-e Charger bereits integriert. Die Ladestation ist für die Installation im Innen- 
und Außenbereich sowohl im privaten als auch gewerblichen Umfeld (ohne Verkauf von Ladestrom)
geeignet. Der Charger kann mittels des 1,8 Meter Anschlusskabels direkt mit der Hauselektrik 
verbunden werden.

             Volle Kontrolle – per App auch von der         
  Couch

Sämtliche Ladevorgänge lassen sich mit dem
go-e Charger grundsätzlich auch ohne App 
durchführen. Die Wallbox signalisiert den 
aktuellen Ladestatus über einen LED-Ring. Alle 
Details zum Ladestatus sindüber die go-e Charger 
App noch komfortabler abrufbar. Mit dieser lassen 
sich bei Bedarf auch sämtliche Grund- und Kom-
forteinstellungen anpassen. Über den integrierten 
Stromzähler behältst du auch die geladene 
Strommenge im Blick. Bei Einbindung der 
Wallbox in ein WLAN-Netzwerk steuerst und 
überwachst du das Gerät sogar von der Couch.

              Ganz einfach jedes Elektroauto laden

Der go-e Charger lässt sich abhängig von der 
Hauselektrik mit wenig Aufwand 
montieren und innerhalb kürzester Zeit in Betrieb 
nehmen.  Einfach die Wandmontageplatte 
anbringen, die Wallbox einhängen und mit einer 
geeigneter Stromquelle verbinden.* Der 
Ladevorgang ist so unkompliziert wie bei einem 
Smartphone. Das Typ 2 Kabel einstecken und 
schon lädt der SolarQuantum  Charger in 
Standardeinstellung mit der vom Auto 
angeforderten Leistung. Bei Bedarf lässt sich der 
Ladestrom über den Druckknopf direkt am
Gerät anpassen.

Hersteller: Satellitenstraße 1, 9560 Feldkirchen in Kärnten, Austria



Seite 3

             Innen und außen verwendbar

Unbeeindruckt von jeder Wetterlage sorgt der
go-e Charger geschützt durch einen 
Hochleistungskunststoff jederzeit für volle 
Power. Das Ladekabel lässt sich diebstahlsicher 
verriegeln. Bei Installation im Außenbereich 
kannst du die Wallbox mittels RFID-Chip vor 
Fremdverwendung schützen. RFID-Chips sind 
auch sinnvoll, wenn sich mehrere Personen das 
Gerät teilen. Der geladene Strom wird für jeden 
Nutzer separat ausgewiesen.

             Zahlreiche Sicherheitsfunktionen

Die umfangreichen Sicherheitsfunktionen des
go-e Charger sorgen dafür, dass Du dich 
entspannt zurücklehnen kannst, während das 
Auto zuverlässig geladen wird. Die Ladestation 
regelt den Stromfluss im Bedarfsfall herunter 
oder schaltet sich bei auftretenden Fehlerströmen 
komplett ab. So schützt der Charger Auto, 
Hauselektrik und sich selbst vor Schäden.

             Verschiedene Lademodi für
             kostengünstiges und nachhaltiges         
   Laden

Nach Feierabend nach Hause kommen und
direkt den Ladevorgang starten ist einfach, doch 
nicht unbedingt nachhaltig und günstig. Durch 
intelligente Funktionen wie dem 
Ladetimer kannst du deine Ladevorgänge
mit dem SolarQuantum Charger in Zeiten 
verlegen, zu denen Strom im Überfluss 
vorhanden ist. Das entlastet das Stromnetz und 
kann sich  abhängig vom Stromtarif auch 
finanziell auszahlen.

*Diese Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen darf der go-e Charger in den folgenden Ländern nicht verwendet werden: 
Schweden, Dänemark, Niederlande, Frankreich, Italien und Großbritannien.
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Technische Daten
go-e Charger

go-e Charger11 kW               

LIEFERUMFANG

11 kW Ladestation mit 1,8 Meter

Anschlusskabel für ortsfeste

Installation

Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel

Optional montierbare Diebstahlsicherung (U-Stück)

Eine Resetkarte

Ein RFID-Chip (bereits angelernt)

Kurzanleitung

go-e Charger 11 kW             

Ca. 15,5 x 26 x 11 cm

1,85 kg

1,8 m, 5 x 2,5 mm² (Typ H07BQ-F)

Ein- oder dreiphasig

230 V / 240 V (einphasig) / 400 V / 415 V (dreiphasig)

50 Hz

TT / TN / IT

3,1 W (LEDs dunkel) bis 5,2 W (LEDs hell)

13,56 MHz

802.11b/g/n 2,4GHz / Frequenzband 2412-2472Mhz

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

Gewicht

Anschlusskabel

Anschluss

Nennspannung

Nennfrequenz

Netzformen

Standby-Leistung

RFID

WLAN
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ZULÄSSIGE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN            
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LADELEISTUNG

Artikel-Nr.: SQ009WA11
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GEMINI 11KWH

GEMINI 11KWH
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go-e Charger 11 kW             
LADELEISTUNG

go-e Charger 11 kW             
ANSCHLUSS AN FAHRZEUG
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Bemerkung
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go-e Charger 11 kW             

SICHERHEITSFUNKTIONEN
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SOLARQUANTUM CHARGER APP UND KONNEKTIVITÄT

go-e Charger 11 kW             
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