






ANSCHLUSSKLEMMEN UND MASSE2

1-8

B A G 

Spannungserfassungsanschluss

RS485-Anschluss

Die Anschlüsse dürfen nur von autorisierten 
Personen vorgenommen werden.

Seite 04ARTIKEL-NR.: SQ007EM



INSTALLATION
MONTAGE1

Das SDM630-Messgerät ist für die Installation in
Innenräumen gedacht. Es kann an der Wand oder
an einer anderen Stelle montiert werden.
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SCHALTPLAN2

Kabelgröße: ≥ 10 AWG oder ≤ 6 mm²
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VERKABELUNGSANSCHLUSS3

Schritt 1: RS485-Klemmenanschluss
1. Einen RF45-Stecker und ein Kommunikationskabel vorbereiten.
2. Isolierung vom Kommunikationskabel entfernen.
3. Kommunikationskabel gemäß der Angabe der  PIN-Belegung in den 
RJ45-Stecker stecken.

4. RJ45-Stecker mit der Crimpzange crimpen.
5. RF45-Stecker in den RS485/
 Messgeräteanschluss des Wechselrichters  
 und andere Seite in das Messgerät wie 
 unten stecken.
 Weiße Leitung an Anschluss B anschließen.
 Blaue Leitung an Anschluss A anschließen.
 Braune Leitung an den Anschluss G 
 anschließen.
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Schritt 2: Spannungskabelanschluss

1. N-Kabel L1 L2 L3 in die Anschlüsse 1-4 des Messgeräts
 stecken und die andere Seite der N-Kabel L1 L2 L3 an
 das Stromnetz anschließen.
2. N-Kabel L1 L2 L3 in die Anschlüsse 5-8 des Messgeräts
 stecken und die andere Seite der N-Kabel L1 L2 L3 an
 den Wechselstrom/die Lastseite anschließen.

Netz

Wechselstrom&Last
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INSTALLATION
SPANNUNG UND STROM1
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FREQUENZ UND LEISTUNGSFAKTOR UND BEDARF2
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LEISTUNG3
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ENERGIE4
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